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独自に開発された
金属拡底式アンカーシステムにより

簡単・確実 に 施工できる
信頼性の高いアンカー

下穴穿孔 拡  底 ナット締付け
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▼
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打込棒

拡底アンカーボルト

拡底確認ゲージ

拡底用カッター

深さ垂直確認ゲージ

下穴用ビット

垂直吸塵ガイド
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スベリ、抜けを低減した、理想的なアンカー施工法を実現。

・金属拡底式アンカーシステム(アンゼックス)は、確実にアンカー施工がで
　きるように、施工ツールと合わせて設計されたトータルあと施工アンカー
　システムです。

・拡底は、専用の工具（拡底用カッターと拡底確認ゲージ）を使用すること
　により、簡単・確実に作業を完了できます。

・有効埋込み長さは、コンクリートコーン破壊荷重が
　ボルト材料の最小引張荷重を上回るように設計され
　ており、ボルトの延性（ダクタイル）を最大限に活
　用できるアンカーです。

・拡底部の接触面積が大きいので、低強度コンクリート
　においても十分にアンカー性能を発揮します。
　また万が一、アンカー施工部回りのコンクリートにひび割れが発生した
　場合でも、アンカー耐力の低下は、先付けアンカーと同程度に小さく抑
　えられます。

・アンゼックス 拡底アンカーボルトは、拡底部に機械的に固着(メカニカル
　インターロック)するため、抜け、すべりがありません。

アンゼックスボルト仕様一覧 参照

各種アンカー施工に。
特に、常時、引張・振動荷重が加わる機器の締結に。

特　　　　長

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

電気
ハンマードリル

適合電動機

メカニカル
インターロックにより

高い信頼性
と安定した施工性を
　実現します。

カッターブレード
ボウジョー

ボディ

ストッパー
スリーブ

ロックリリース
スクリュー

ピン

スプリング

シャンク

の仕組み

用　　　　途

仕　　　　様

施工後

・アンカーボルトには、4.6級、8.8級ボルト材料に加え、SUS316を準備
　しています。

拡底用カッター

M16(8.8級) 
ボルト破断　
142.2kN

M16(8.8級) 
ボルト破断　
142.2kN

サイズ：M12 / M16 / M20 / M24

強度区分：4.6 級 / 8.8 級 / A4-50
※M20,M24は受注生産品です
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拡底効果とは

拡底用
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画期的な金属拡底式アンカーシステムで確実な締結
常時引張荷重がかかる箇所や
ひび割れコンクリートに対して威力を発揮します
アンカー締結を信頼あるものにするため、拡底効果による機械的結合 (メカニカルインターロック )を実現した
金属拡底式アンカーシステム (アンゼックス )。
下穴用ビット・拡底用カッター・打込棒 等の専用工具の採用で確実な施工（目で見る管理）ができます。
ボルトがコンクリート内で確実に締結されるため高い信頼性と安定した施工性を確保しています。

金属拡底式アンカーシステム施工手順
( 各作業の完了は、目で確認できます。)
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1. 下穴穿孔 3.深さ・垂直確認2. 穴底清掃 4. 拡底 5. 穴底清掃 6.拡底確認 7. アンカー打込み 8.ナット締付け

完
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用
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下穴用ビット
垂直吸塵ガイド

深さ垂直確認ゲージ
分度器 拡底用カッター 拡底確認ゲージ 打込棒

拡底アンカーボルト

下穴用ビットのストッパーが垂直
吸塵ガイド (もしくはコンクリー
ト表面 )に当たれば作業完了。

深さ垂直確認ゲージの白線で、

下穴深さ及び垂直度を測定。

ストッパースリーブ部に隙間が

なくなれば作業完了。

拡底確認ゲージの端面を押し、
隙間がなければ拡底ができてい
ます。

ボルトと打込棒を挿入し、

アンカーボルトの赤帯が見

えるまで打込めば作業完了。

（完了すれば打込み音も変化

します。）

ナット
トルクレンチ

深さ垂直確認ゲージ
下穴深さの確認ができます。

下穴に対し垂直度を測定します。

作業完了を目で確認できます。

カッターブレード部は交換式に
なっており簡単に交換できます。

拡底確認ゲージ
拡底が確実に施工されてい
るか目で確認することがで
きます。

打込棒
専用打込棒で拡底アン
カーボルトの打設がで
きます。

拡底アンカーボルト
規定のトルクをかけてボ
ルトを機械的に確実に固
着します。

コンクリートにかかるス
トレスは少なくなってい
ます。

下穴用ビット 吸塵細径ノズル
ストッパーの働きにより、一定
の深さの穴あけが可能。

デルタゴン採用により、真円に
近い穴あけが可能で、耐久性に
優れています。

下穴には必ずアンゼックス下穴
用ビットをご使用ください。

拡底用カッター
カッターブレード部が開き、拡底を
行います。

拡底作業は数十秒で終了。

吸塵細径ノズル
集塵機

吸塵細径ノズル
集塵機

外径25mm、内径30～38mm
の集塵機のホースに接続し
て使用してください。

下穴の清掃に最適。

穴内部の切粉を除去 拡底用カッターで拡底を
行います 穴内部の切粉を除去 打込棒でボルトの ナットを締付け施工完了下穴深さを確認

傾き５度以内を確認 拡底確認専用の下穴用ビットで
規定の深さの穴をあけます

(白線 )
下穴深さ確認

(白線 )
垂直度確認

垂直吸塵
ガイド

深さ設定
ストッパー

▼▼

カッターブレード部
が開き、拡底を行い
ます。
拡底効果による機械
的結合を実現！！

作
業
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拡底確認

打込棒拡底確認ゲージ拡底用カッター深さ垂直確認ゲージ下穴用ビット 垂直吸塵ガイド

施工後

1. 下穴穿孔 3. 深さ・垂直確認 4. 拡底 6. 拡底確認 7. アンカー打込み

赤帯

施工ビデオ
公開中

保護
ネット

吸塵細径ノズル

外径25mm、内径30～
38mmの集塵機のホースに
接続して使用してくださ
い。

下穴の清掃に最適。
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アンゼックス-D 拡底アンカーボルト仕様一覧
（SUS316）

def d0

ロックプラグ
(AZ46:オレンジ　AZ88:緑　AZA4:青)

※1　JIS B 1051による強度区分。
※2　JIS B 1054-1による鋼種、強度区分。

hef
h0
h1

ドリル径
穿孔深さ
穿孔穴先端深さ
アンカー拡張径
有効埋込み長さ
ネジ部有効断面積
取り付け物穴径
ボルト出代長さ
取り付け物最大厚み
引張強さ
下降伏応力
0.2％耐力

d0
h0
h1
def
hef
As
df
hb
tfix,max
σu
σy
σy

単位
mm
mm
mm
mm
mm
mm2
mm
mm
mm
N/㎜2

N/㎜2

N/㎜2

22.5
96
100.8
31.5
90
84.3
14
63
25
400
240
-

30.5
131
137.5
42.3
123
157
18
79
30
400
240
-

36.0
162
170.1
49.3
153
245
22
100
40
400
240
-

44.0
195
204.5
59.2
184
353
26
121
50
400
240
-

22.5
141
145.8
31.5
135
84.3
14
68
30
800
-
640

30.5
198
204.5
42.3
190
157
18
89
40
800
-
640

36.0
249
257.1
49.3
240
245
22
110
50
830
-
660

44.0
296
305.5
59.2
285
353
26
131
60
830
-
660

22.5
109
113.8
31.5
103
84.3
14
68
30
500
-
210

30.5
148
154.5
42.3
140
157
18
89
40
500
-
210

36.0
185
193.1
49.3
176
245
22
110
50
500
-
210

44.0
221
230.5
59.2
210
353
26
131
60
500
-
210

ネジ仕様
（ピッチ）

M12
（1.75）

M16
（2.0）

M20
（2.5）

M24
（3.0）

M12
（1.75）

M16
（2.0）

M20
（2.5）

M24
（3.0）

M12
（1.75）

M16
（2.0）

M20
（2.5）

M24
（3.0）

AZM12P
A4N225

AZM16P
A4N305

AZM20P
A4N360

AZM24P
A4N440

AZM12P
88E225

AZM16P
88E305

AZM20P
88E360

AZM24P
88E440

AZM12P
46H225

AZM16P
46H305

AZM20P
46H360

AZM24P
46H440品番

めっき 溶融亜鉛めっき（どぶづけ）

標準品 受注生産品 標準品 受注生産品 標準品 受注生産品

電気亜鉛めっき 生地

強度区分：4.6 強度区分：8.8 鋼種区分：A4   強度区分：50　
（SUS316）

※1 ※1 ※2

hb
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対応工具品番一覧

PHG225
101MAX

PHG225
101HEX

PH225
101MAX

PH225
101HEX

PHG305
138MAX

PHG305
138HEX

PH305
138MAX

PH305
138HEX

STMAXM12
STHEXM12
STM12
PG225
VG46225
GE225
BL225

STMAXM16
STHEXM16
STM16
PG305V
VG46305
GE305
BL305

STMAXM20
STHEXM20
STM20
PG360V
VG46360
GE360
BL360

STMAXM24
STHEXM24
STM24
PG440V
VG46440
GE440
BL440

STMAXM12
STHEXM12
STM12
PG225
VG88225
GE225
BL225

STMAXM16
STHEXM16
STM16
PG305V
VG88305
GE305
BL305

STMAXM20
STHEXM20
STM20
PG360V
VG88360
GE360
BL360

STMAXM24
STHEXM24
STM24
PG440V
VG88440
GE440
BL440

STMAXM12
STHEXM12
STM12
PG225
VGA4225
GE225
BL225

STMAXM16
STHEXM16
STM16
PG305V
VGA4305
GE305
BL305

STMAXM20
STHEXM20
STM20
PG360V
VGA4360
GE360
BL360

STMAXM24
STHEXM24
STM24
PG440V
VGA4440
GE440
BL440

PHG360
171MAX

PH360
171MAX

UC225SDS UC360MAX UC440MAX
UC305MAX
UC305HEX

PHG440
205MAX

PH440
205MAX

PHG225
146MAX

PHG225
146HEX

PH225
146MAX

PH225
146HEX

PHG305
205MAX

PHG305
205HEX

PH305
205MAX

PH305
205HEX

PHG360
258MAX

PH360
258MAX

UC225SDS UC360MAX UC440MAX
UC305MAX
UC305HEX

PHG440
306MAX

PH440
306MAX

PHG225
114MAX

PHG225
114HEX

PH225
114MAX

PH225
114HEX

PHG305
155MAX

PHG305
155HEX

PH305
155MAX

PH305
155HEX

PHG360
194MAX

PH360
194MAX

UC225SDS UC360MAX UC440MAX
UC305MAX
UC305HEX

PHG440
231MAX

PH440
231MAX

下穴用ビット（垂直吸塵ガイド使用）

拡底アンカーボルト

下穴用ビット

拡底用カッター

打込棒（機械式）

打込棒（手打式）
垂直吸塵ガイド
深さ垂直確認ゲージ
拡底確認ゲージ
拡底用カッターブレード
吸塵細径ノズル VSN VSN VSN

AZM12P
A4N225

AZM16P
A4N305

AZM20P
A4N360

AZM24P
A4N440

AZM12P
88E225

AZM16P
88E305

AZM20P
88E360

AZM24P
88E440

AZM12P
46H225

AZM16P
46H305

AZM20P
46H360

AZM24P
46H440

標準品 受注生産品 標準品 受注生産品 標準品 受注生産品

最小引張荷重
長期許容引張荷重
短期許容引張荷重
長期許容せん断荷重
短期許容せん断荷重

単位
kN
kN
kN
kN
kN

33.7
13.4
20.2
9.4
14.1

62.8
25.1
37.6
17.5
26.3

98.0
39.2
58.8
27.4
41.1

141.2
56.4
84.7
39.5
59.3

67.4
30.9
53.9
25.1
37.7

125.6
60.7
100.4
46.8
70.3

203.4
95.6
161.7
75.4
113.1

293.0
135.1
232.9
108.7
163.0

42.2
11.8
17.7
8.2
12.3

78.5
21.9
32.9
15.3
23.0

122.5
34.3
51.4
24.0
36.0

176.5
49.4
74.1
34.5
51.8

AZM12P
A4N225

AZM16P
A4N305

AZM20P
A4N360

AZM24P
A4N440

AZM12P
88E225

AZM16P
88E305

AZM20P
88E360

AZM24P
88E440

AZM12P
46H225

AZM16P
46H305

AZM20P
46H360

AZM24P
46H440品番

※4
※4

※3

※4
※4

※3　ボルト材料の引張強さの下限値（規格値）から求めた計算値です。
※4　許容荷重については、当社計算式による計算値です。


