
310,000ARHM-2 セット ARHM2ST

本体価格
（円）品　番品　名

■ΛRHM-2 セット

①ケース

※電動工具は付属していません。
※セットのみでは使用出来ません。下記が必要です（別売）。
・ミストダイヤカッター
・ミストダイヤワンタッチタイプボディ（有効長100㎜用）
・ARHM-2用ガイドブッシュ
・TCTカッター（アンカーボルト下穴穿孔の場合は必要）

②位置決めシステム ④給排水ホースセット ⑤水タンク ⑥リリースバンド
（回り止め用）

200,000
    4,500
       750
  54,000
    1,200
    9,000
    2,300
    3,600
  35,000
    1,800

位置決めシステム
スポンジワッシャ（３個入り）
樹脂ネジ（２個入り）
ARHM-2シャンク
シャンク用Oリング（２個入り）
給排水ホースセット
排水ホース
ポンプチューブコネクタ付き
水タンクセット
水タンク用フィルター

ARHM2PS
ARHM2SW3
ARHM2RS2
ARHM2SK
ARHM2SKOR
ARHM2TS
ARHM2HT
ARHM2PTC
ARHM2WT
ARHM2FL

本体価格
（円）品　番品　名

■交換部品

位置決めシステム
［ARHM2PS］

スポンジワッシャ
（3個入り）
［ARHM2SW3］

樹脂ネジ（2個入り）
［ARHM2RS2］

ARHM-2シャンク
［ARHM2SK］

シャンク用Oリング
（2個入り）
［ARHM2SKOR］

給排水ホースセット
［ARHM2TS］

ポンプチューブコネクタ付き
［ARHM2PTC］

排水ホース
［ARHM2HT］

水タンクセット
［ARHM2WT］

水タンク用フィルター
［ARHM2FL］

③ARHM-2シャンク

⑦水タンクホルダー

■ΛRHM-2セット内容

粉塵問題、騒音問題、環境問題へアプローチ！

水の力で粉塵を閉じ込める！

ダイヤモンドカッターで
回転のみで楽々穴あけ！

充電ドライバードリルで
使用可能。
位置決めシステムにポンプを内蔵し、
コードレスで身軽な作業を実現 !!

01
lessレス

04
lessレス

02
lessレス

03
lessレス

左の図がΛRHM-2での穿孔時の様子です。
右の図と比べて、粉塵が漏れていません。

振動や騒音を
  軽減します！

イズノ レス
ンマーハ レス

ストダ レス

ードコ レス

Hammerless

N
oiseless

Dust less

Cordless

アクアリサイクル
      ハンドモバイル -2-2

AquaRecycle Hand Mobile

水循環式

4 でレスつの

※このチラシの掲載価格は税抜価格です。
※価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。

取扱店

YI2575-3-2PN

受注センター

受付窓口
商品お問い合わせ窓口

はい

いいよ

ミ ヤ ナ ガ

ミ ヤ ナ ガ

いいなミ ヤ ナ ガ

0120-81-3875

ホームページ　https://www.miyanaga.co.jp
F　A　X

0120-3875-14
0120-3875-17

はい

いいよ

ミ ヤ ナ ガ

ミ ヤ ナ ガ

いいなミ ヤ ナ ガ

兵庫県三木市別所町巴19番地
〒673-0443

ミヤナガ
ホームページ

11,500 5,000

14.0
14.5
15.5
16.0
16.5
17.5
18.0

DM140C
DM145C
DM155C
DM160C
DM165C
DM175C
DM180C

DMA140100B
DMA145100B
DMA155100B
DMA160100B
DMA165100B
DMA175100B
DMA180100B

ARHM2PB140
ARHM2PB145
ARHM2PB155
ARHM2PB160
ARHM2PB165
ARHM2PB175
ARHM2PB180

ARHM2WS140
ARHM2WS145
ARHM2WS155
ARHM2WS160
ARHM2WS165
ARHM2WS175
ARHM2WS180

刃先径
（㎜）

6,500
6,820
7,030
7,560
7,560
8,000
8,500

6,720
6,820
7,140
7,350
7,980
8,200
8,500

本体価格
（円）品　番

14.5

16.0
16.5

18.0

ARTCT145

ARTCT160
ARTCT165

ARTCT180

刃先径
（㎜）

14.5

16.0
16.5

18.0

アンカー
ボルト
下穴径
（㎜）

5,800

6,400
6,800

7,200

本体価格
（円）品　番 品　番

 ミストダイヤカッター

本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円）
本体価格
（円）

ARHM-2用
ガイドブッシュ

ブッシュ止水ゴム
セット（交換用）

品　番

ミストダイヤ
ワンタッチタイプボディ

■ TCTカッター /ミストダイヤカッター /ワンタッチタイプボディ /ARHM-2用ガイドブッシュ /ブッシュ止水ゴム

※Φ14.0、Φ15.5、Φ17.5のミストダイヤカッターはスパナ掛けタイプです。有効長は80mmです。
　他サイズも順次スパナ掛けタイプへ変更となります。スパナ掛け無しのカッターの場合、有効長は77mmとなりますのでご注意ください。
※TCTカッターは必ずミストダイヤカッターであけた後に使用してください。
　TCTカッターのみでのアンカーボルト下穴穿孔はできません。
※ガイドブッシュのゴムが摩耗した場合は、ブッシュ止水ゴムセット（交換用）をお買い求めください。

TCTカッター

横向き穿孔専用です。
上向き、下向き穿孔は出来ません。

組み合わせ例
●アンカーボルト下穴径14.5mmの場合（TCTカッター必要）
TCTカッター
14.5

ARTCT145

ミストダイヤカッター
14.0
DM140C

ボディ
14.0

DMA140100B

●アンカー用途以外で14.5mmを穿孔する場合
ミストダイヤカッター

14.5
DM145C

ボディ
14.5

DMA145100B

ブッシュ
14.5

ARHM2PB145

アンカーボルト下穴径のTCTカッター、0.5mm小さいミストダイヤカッター・
ボディ・ブッシュを組み合わせて使用してください。

ブッシュ
14.0

ARHM2PB140



※電動工具は付属していません。

アクアリサイクルハンドモバイル ΛRHM -2
適 合 材

磁器タイル・タイル
コンクリート

石材
瓦

穿孔可能材
モルタル
レンガ

穿孔深さ調節クリップ付き

ポンプ内蔵

位置決めシステム

位置決めシステムにポンプを内蔵
し、コンパクトな穴あけシステムを
実現 !!

コードレス
充電ドライバードリル
で使用可能。
身軽な作業を実現 !!

®ア ー ム

Φ14～18
刃先径

80mm
有効長

※一部サイズ77㎜
（サイズ表参照）
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78.3dB55.5dB
3F受音室

音源室

63.4dB

2F受音室

1F受音室

55.0dB

91.5dB70.6dB
3F受音室

音源室

80.6dB

2F受音室

1F受音室

69.3dB

ダイヤカッター
回転のみで穴あけするので、
低振動、低騒音 !!

切粉（ノロ）

上澄み水

あける
！
　
　
流

す！　 閉じ込

める
！
 　
リ
サイ

クル！

重
力
沈
降

リサイクル
上澄み水をリサイクル。
給排水の手間を軽減 !!

RC３階建て住宅で　RHM-2と SDSプラスビット穿孔時の騒音を比較したデータです。

「アクア（水）」を「リサイクル（再利用）」する水循環式の穴あけシステム。
切粉を水で閉じ込めて（湿潤化）飛散防止！

騒音・低振動の穴あけで居ながら工事に最適！
ストレスなうえ、水も再利用できるんです。ノン

低べて
わかる！

VS

騒音レベル最大値測定結果（Φ18で穿孔した場合）

音圧
レベル
（dB）

70 騒々しい街頭

80 地下鉄の車内

40 市内の深夜

100 電車のガード下

65 問題が起こらないレベル
60 静かな乗用車･車内

90 大声による独唱

上図に該当する
測定場所

※建物の構造（材質、壁厚、断熱材）や穴あけ位置によって結果は異なります。

※電動工具回転速度2,000～3,000min-1

　作業後の水タンク内のノロ、排水などの処理
については、各関係省庁および自治体の処理方
法に則って処理してください。
　被削材にアスベストを含む場合は、特別管理
産業廃棄物管理責任者の管理のもと、特別管理
産業廃棄物として適正に処理してください。
　処理についての最新の情報は、各関係省庁、及
び各自治体にご確認ください。

超硬刃のTCTカッターを使用すれば、ミストダイヤカッターであけた
穴を、アンカーボルト下穴径に拡径しながら、孔底処理が出来ます。

アンカーボルト下穴径・カッター・ボディの組み合わせは、
裏面の表をご確認ください。

の下穴には、アンカー

穴あけを再開する

TCTカッター

ダイヤカッターΦ14.0
であけた穴

TCTカッターΦ14.5
で処理した穴

孔底の
形状変化
（例）アンカーボルト
下穴径14.5mm

ミストダイヤカッターで穴をあけ、
カッターを交換する

横向き穿孔専用です。
上向き、下向き穿孔は出来ません。

ΛRHM-�
SDSプラス

SDSプラスビット

コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁

ARHM-2での穿孔であれば、騒音が65dB以下に抑えられており、
居ながら工事に最適

※ダイヤカッターのみの穿孔はアンカー施工に適していない場合があります。
※TCTカッターは必ずミストダイヤカッターであけた後に使用してください。
　TCTカッターのみでのアンカーボルト下穴穿孔は使用できません。

Φ14.0 Φ14.5

拡径、
孔底処理


